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Le bois exotique Tali, originaire d’Afrique,
appelé également «ébène verte » est une
espèce de bois très durable, stable,
imputrescible qui peut donc, avec toutes ses
qualités exceptionnelles, être une des espèces
de bois les plus appropriées à l’aménagement
extérieur et tout particulièrement à la
réalisation de terrasses aux abords de piscines
qui gagneront en esthétique et longévité.

TALI



Essence de bois provenant d'Afrique
équatoriale, le Niové se démarque par sa qualité
et sa durabilité. C'est un bois brun-jaune-
orangé à brun-jaune-rouge, avec une belle
densité et une dureté Monnin de 7,5.
De classe 4 (imputrescible) et relativement
stable, le Niové est parfait pour une utilisation
en extérieur comme en intérieur.
Le Tali donne un effet assez sombre une fois
huilé, entre le Teck et l'ipé.

NIOVÉ



L'okan est une essence de bois exotique
originaire d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique
centrale. Ce bois est très durable et appartient
naturellement à la classe 5, ce qui signifie qu'il
peut être utilisé en milieu marin et en eau
saumâtre. On peut l'utiliser dans des
environnements fortement exposés aux
agressions, notamment pour les planchers et le
bardage extérieur.

OKAN



De couleur rouge, devenant rapidement gris
brun à la lumière, l’essence exotique padouk est
un bois très durable, qui ne nécessite aucun
traitement de préservation. Il faut ainsi noter le
double avantage économique et écologique de
l’utilisation de cette essence. Elle peut être
utilisée sans traitement en milieu marin ou en
eau saumâtre mais uniquement en milieu
tempéré et froid.

PADOUK
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TECHNIQUES ET STYLES
DE POSE
PLANCHER INTÉRIEUR
PLANCHER EXTÉRIEUR



TECHNIQUES DE POSE
INTÉRIEUR 

POSE EN PARQUET CLASSIQUE
La pose en parquet classique utilise
des lambourdes comme support.
Les lames de parquet y sont vissées,
créant une surface stable et
durable. Cette méthode
traditionnelle est appréciée pour
son caractère robuste et sa capacité
à permettre des ajustements ou
des réparations ultérieures.

POSE PAR COLLAGE
 La pose collée utilise de l'adhésif
pour fixer le parquet directement
au sol ou sur une sous-couche.
Cette méthode assure une grande
stabilité et réduit les bruits de
mouvement. Elle convient aux
zones à fort trafic et aux pièces
humides, garantissant une
durabilité accrue.



TECHNIQUES DE POSE
EXTÉRIEURE

POSE PAR VISSAGE

Cette méthode fixe les lames
de terrasse avec des vis en
acier inoxydable pour une
meilleure résistance à la
corrosion. Les vis encastrées
assurent une surface lisse et
une tenue solide.

POSE PAR CLIPS

Les lames sont fixées à la
structure de support avec des
clips en acier inoxydable,
invisibles sous les lames. Cela
crée une surface durable
etpropre sans vis apparentes.

POSE FAÇON PONT DE BATEAU

Cette technique utilise du
calfeutrage entre les lames
pour créer des joints étanches,
comme sur les ponts de
bateaux. Idéale pour les
terrasses proches de l'eau ou
exposées à l'humidité.



STYLES DE POSE

À JOINT REGULIER À JOINT PERDU

EN DAMIER À LA FRANÇAISE

EN POINT DE HONGRIE EN ÉPI



PLANCHER INTÉRIEUR
Q u e l q u e s  u n e s  d e  n o s  r é a l i s a t i o n s . . .  

Parquet intérieur en Okan

Parquet intérieur en Tali



PLANCHER EXTÉRIEUR
Q u e l q u e s  u n e s  d e  n o s  r é a l i s a t i o n s . . .  

Plancher terrasse en Niove

Plancher terrasse en Tali

Plancher terrasse en Tali



PROFILS DES LAMES DE BOIS

Les lames destinées à un usage
extérieur ont une face dotée d'un
profil antidérapant, ce qui garantit
une sécurité accrue même par
temps humide ou glissant.

PLANCHER EXTÉRIEUR

PARQUET INTÉRIEUR

BARDAGE
Nos lames de bardages disposent d'un

système de rainure et de languette pour
un emboîtement sécurisé. Elles sont

conçues avec une jointure en V.



FICHES TECHNIQUES
DES ESSENCES
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